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BCS 9/12/16/18
Livret d’utilisation d’une BCS  
Vous venez d’acquérir une Sorbonne type BCS et, nous vous en félicitons.

Cette sorbonne vous garantit:
- la protection de l’opérateur
Votre BCS est une Sorbonne qui convient à la MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES.
Vous en souhaitant une bonne utilisation, et, restant à votre disposition pour toute information d’utilisation ou technique.


Eric FITOUSSI
Bernard BIJAOUI
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I. STRUCTURE 
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1. OSSATURE 
L’ossature est constituée d’un ensemble de panneaux en PPH (polypropylène haute densité)  sur toutes les faces et tous les chants garantissant une haute résistance mécanique et chimique de l’ensemble. La structure est compatible salle blanche et donc facilement nettoyable avec les produits courants de laboratoire.*
2. PLAN DE TRAVAIL 
Plan de travail en PPH (polypropylène haute densité).  
3. ECLAIRAGE 
Eclairage par tube fluorescent, situé hors du volume de travail, sous le capot avant, et facilement accessible. 
4. VISIERE DE PROTECTION 
En verre feuilletée de 8 mm d’épaisseur à montée et descente électrique, il permet une protection du manipulateur. 
Ce système est équipé d’un point haut et bas avec arrêt automatique. Le positionnement intermédiaire est commandé par 1 bouton montée - descente.

II.  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT – SECURITE 
5. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT / PRINCIPLE OF OPERATION
[image: image40.jpg]



Les sorbonnes sont destinées à protéger le manipulateur ainsi que son environnement proche grâce à un système d’extraction vers l’extérieur. 
Entièrement en dépression, le volume de travail permet une reprise homogène et complète de toutes les émanations gazeuses, légères ou lourdes.. Dans le cas d’une importante émission accidentelle de vapeurs, une zone tampon en partie haute permet de stocker momentanément ces vapeurs jusqu’à évacuation complète, protégeant le manipulateur et l’environnement de toute fuite de gaz vers l’extérieur.
6. STOCKAGE ET TRANSPORT 
En cas de stockage, il est impératif de filmer la hotte et de l'entreposer dans un lieu à l'abri des variations climatiques et respectant les conditions stipulées au paragraphe suivant.

Si la sorbonne doit être transportée, il ne doit subir aucun choc.
7. CONDITIONS D’UTILISATION 
Les conditions d'environnement suivantes doivent être respectées pour un bon fonctionnement de votre sorbonne :

Température ambiante : de + 5°C à + 40°C.

Humidité : de 30 % à 95 %.

La BCS ne doit pas être installée à proximité d’une fenêtre ouverte ou d’un courant d’air.
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Exemple
III.   TABLEAU DE COMMANDE ECRO RV
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IV. RACCORDEMENT ELECTRIQUE


RACCORDEMENT ECRO RV
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RACCORDEMENT ECRO RV-RD
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V. CONFIGURATION DU REGULATEUR
[image: image8.png]A ATTENTION, les raccordements €lectriques doivent étre réalisés conformément au manuel d'installation. Lors de la
mise sous tension, I'THM VFC11 émet un bip long suivi de I'allumage de I'écran LCD.

Le premier écran donne la version du software et le type de produit

[ N

VERSION 2012 V9

Une fois I'affichage principal terminé, le défilement des valeurs réglées d’usine s’opére indiquant ainsi a I'installateur les valeurs
par défaut.

CONSIGNE CONSIGNE
VITESSE = 0.50 e i ALARME = 30S




[image: image9.png]CONSIGNE
REACTION = 50ms





[image: image10.png]Acceés au menu




[image: image11.png]Afin d’éviter des déréglages du systéme par une tierce personne, I'accés au menu de I''HM VFC11 est protégé par un code PIN

REMARQUE : Par défaut le code PIN est 0000, mais il est paramétrable.




[image: image12.png]Pour accéder au menu, suivre la procédure suivante -
Appuyer sur la touche ENTER, le systéme affiche I'écran suivant.

ENTRER VOTRE CODE

—CONFIDENTIEL—

Pour saisir le premier chiffre, il suffit d’utiliser les touches « + », «-» et « ENTER ».
Procédez de la méme facon pour les trois autres chiffres.
Une fois le code correct saisi, I'installateur a la possibilité de changer le code d’acceés.

—CODE CORRECT—





[image: image13.png]CHANGER CODE ?

OUI (+)—NON()

En appuyant sur « - » 'installateur accéde ainsi au menu
Pour se déplacer dans le menu il suffit d’utiliser les touches « + » Ou « - »_




[image: image14.png]Modification du code PIN




[image: image15.png]Si I'installateur souhaite modifier le code d’accés au menu, il lui suffit d’appuyer sur la touche « + » pour modifier le code PIN.

Un écran apparait en demandant de renter le nouveau code PIN. Une fois le nouveau code saisi, il est pris en compte par le systéme.

CODE°:—— CODE EST°:—

ENTRER NOUVEAU ‘ [ VOTRE NOUVEAU





[image: image16.png]Réglages

Réglage de la consigne de vitesse.

Suivant le type de sorbonne utilisé, le confinement n’est pas
toujours le méme.

Pour obtenir un confinement sécuritaire et donc une vitesse
frontale adéquate, I'installateur peut aisément modifier la
consigne de vitesse.

Pour ce faire, il faut exécuter les opérations suivantes - accéder
au menu comme indiqué dans la partie 4.4.1

Réglage du temps d’alarme.

Le temps d’alarme est le temps pendant lequel on accepte
d’étre en défaut de régulation avant d’informer ['utilisateur. Il
peut étre modifiable par I'installateur.

Pour ce faire, il faut exécuter les opérations suivantes

Accéder au menu comme indiqué dans la partie 4.4.1

Une fois dans le menu, entrez dans le sous menu « Choix
alarme » en appuyant sur la touche « ENTER »_



[image: image17.png]Une fois dans le menu, entrez dans le sous menu « Choix
vitesse » en appuyant sur la touche « ENTER ».

CHOIX VITESSE

Une fois dans le sous menu « Choix alarme », appuyez sur les
touches « + » ou « - » pour définir la durée souhaitée. (Réglage
Une fois dans le sous menu « Choix vitesse », appuyez sur les usine 30s).

touches « + » ou « - » pour définir le point de consigne désiré.

(Réglage usine 0.5m/s).

REGLAGE CONSIGNE

REGLAGE CONSIGNE

VITESSE=....0.50




[image: image18.png]Lorsque la consigne de vitesse est atteinte, validez en appuyant
sur la touche « ENTER »

Un écran apparait avec la confirmation de la modification de
la valeur.

MEMORISATION

VITESSE CONSIGNE

Pour revenir a I'affichage initial, il suffit d’aller au sous menu
«Mode normal » & I'aide des boutons « + » Ou « - » et d’appuyer
sur la touche « ENTER »

Plage de réglage de la vitesse de consigne
vmin: 0.1 m/s.
vmax: 0.99 m/s.

Lorsque la durée souhaitée est atteinte, validez en appuyant
sur la touche « ENTER ».

Un écran apparait avec la confirmation de la modification de
la valeur.

MEMORISATION

TEMPS ALARME

Pour revenir a I'affichage initial, il suffit d’aller au sous menu

«Mode normal » & I'aide des boutons « + » Ou « - » et d’appuyer
sur la touche « ENTER ».

Plage de réglage du temps d’alarme:
Tps min: 1s.
Tps max: 250s.




[image: image19.png]Réglage du temps de réaction.

Le temps de réaction est la durée mise par le systéme pour
détecter une erreur et appliquer une correction sur celle-ci.
Il peut étre modifiable par I'installateur.

Pour ce faire, il faut exécuter les opérations suivantes
Accédez au menu comme indiqué dans la partie 4.4.1

Une fois dans le menu, entrez dans le sous menu « Choix réac-
tion » en appuyant sur la touche « ENTER ».

Réglage du temps de descente de la vitre.

Les systémes ECRO-RV peuvent étre équipés d’'un automa-
tisme de commande de guillotine associé & un détecteur de
présence PIR et une barriére photoélectrique.

En plus de réguler une vitesse frontale, le systéme peut aussi
commander la descente de vitre en fonction de la présence ou
non de personnes et d’obstacles, au bout d’un temps préréglé.

Cette temporisation est paramétrable par I'installateur. Pour
ce faire, il faut exécuter les opérations suivantes



[image: image20.png]CHOIX REACTION

Une fois dans le sous menu « Choix reaction », appuyez sur les
touches « + » 0u « - » pour définir la durée souhaitée. (Réglage
usine 50ms).

REGLAGE TEMPS DE

REACTION = 50ms.

Lorsque la durée souhaitée est atteinte, validez en appuyant
sur la touche « ENTER ».

Une fois dans le menu, entrez dans le sous menu « Temporisa-
tion vitre » en appuyant sur la touche « ENTER ».

TEMPORISATION

Une fois dans le sous menu « Temporisation vitre », appuyez
sur les touches « + » ou « - » pour définir la durée souhaitée.
(Réglage usine 1min).

REGLAGE TEMPO

VITRE = 2mIn

Lorsque la durée souhaitée est atteinte, validez en appuyant
sur la touche « ENTER ».



[image: image21.png]Un écran apparait avec la confirmation de la modification de

la valeur. Un écran apparait avec la confirmation de la modification de

la valeur.

MEMORISATION
MEMORISATION

TEMPS REACTION
TEMPO vit

Pour revenir & I'affichage initial, il suffit d’aller au sous menu Pour revenir & I'affichage initial, il suffit d’aller au sous menu
«Mode normal » & I'aide des boutons « + » 0u « - » et d’appuyer «Mode normal » & I'aide des boutons « +» Ou « - » et d’appuyer
sur la touche « ENTER ». sur la touche « ENTER ».

Plage de réglage du temps de réaction Plage de réglage de la temporisation de descente de vitre:
Tps min: 1ms. Tps min: 1min_

Tps max : 250ms. Tps max : 250min.




[image: image22.png]Réglage du coefficient correcteur
de Ia sonde a fil chaud.

La sonde de vitesse est un élément constitué d’un fil chauffé a
une température supérieure a la température ambiante.

Au fil du temps et des conditions d’utilisation, il peut se dégra-
der (comme le filament d’'une ampoule) et peut perdre de sa
précision. Pour pallier ce probléme, un coefficient correcteur
permet de compenser le vieillissement de la sonde. Il peut étre
modifiable par I'installateur.

Pour ce faire, il faut exécuter les opérations suivantes - accéder
au menu comme indiqué dans la partie 4.4.1

Une fois dans le menu, entrer dans le sous menu « Etalonnage
sonde » en appuyant sur la touche « ENTER ».

ETALONNAGE SONDE

Activation du buzzer.

Lorsqu’une alarme s’active sur le régulateur le buzzer s’en-
clenche pour informer I'utilisateur du défaut.

L'alarme sonore peut étre activée ou désactivée comme suit.

Pour ce faire, il faut exécuter les opérations suivantes
accéder au menu comme indiqué dans la partie 4.4.1

Une fois dans le menu, entrer dans le sous menu « Activation
buzzer » en appuyant sur la touche « ENTER ».

ACTIVATION

Une fois dans le sous menu « Activation buzzer », appuyez sur
les touches « + » ou « - » pour activer ou désactiver le buzzer.



[image: image23.png]Une fois dans le sous menu « Etalonnage sonde », appuyez
sur les touches « + » ou « - » pour définir le coefficient souhaité.
(Réglage usine 128)

ETALONNAGE SONDE

Lorsque la valeur souhaitée est atteinte, validez en appuyant
COEFF°: 128 sur la touche « ENTER ».

Un écran apparait avec la confirmation de la modification de
la valeur.
Lorsque la valeur souhaitée est atteinte, validez en appuyant
sur la touche « ENTER »
MEMORISATION
Un écran apparait avec la confirmation de la modification de
la valeur.

MEMORISATION

Pour revenir a I'affichage initial, il suffit d’aller au sous menu
«Mode normal » & I'aide des boutons « + » Ou « - » et d’appuyer
sur la touche « ENTER ».

ETALONNAGE SONDE




 [image: image24.png]Pour revenir a I'affichage initial, il suffit d’aller au sous menu
«Mode normal » & I'aide des boutons « + » Ou « - » et d’appuyer
sur la touche « ENTER »

A Attention cette valeur est réglée par un technicien habilité
lors de la phase d’étalonnage en usine. Toute modification de
cette valeur par une personne extérieure au service technique
entrainera une erreur de mesure de la sonde.




[image: image25.png]Verrouillage de I'lHM.

Pour éviter que le régulateur soit mis en veille, le bouton
ON/OFF peut étre verrouillé

Pour ce faire, il faut exécuter les opérations suivantes
Accéder au menu comme indiqué dans la partie 4.4.1

Une fois dans le menu, entrer dans le sous menu « Activation
bouton ON / OFF » en appuyant sur la touche « ENTER ».

ACTIVATION

ON / OFF

Réglage de la tension VMin.

Le régulateur de vitesse délivre un signal analogique de type
PID variant entre O et 10V. Cependant pour certaines appli-
cations il est nécessaire d’avoir un seuil minimum de tension
pour garantir un débit d’extraction minimum. Pour ce faire,
il faut exécuter les opérations suivantes : Accéder au menu
comme indiqué dans la partie 4.4.1

Une fois dans le menu, entrer dans le sous menu « Réglage
Tension Vmin » en appuyant sur la touche « ENTER ».

REGLAGE

TENTION VMIN




[image: image26.png]Une fois dans le sous menu « Activation bouton ON / OFF »,
appuyez sur les touches « + » 0u « - » pour activer ou désactiver
le buzzer.

BOUTON ON / OFF

ACTIF

Lorsque la valeur souhaitée est atteinte, validez en appuyant
sur la touche « ENTER »

Un écran apparait avec la confirmation de la modification de
la valeur.

Une fois dans le sous menu «Réglage Tension Vmin », appuyez
sur les touches « + » 0u « - » pour choisir votre seuil.

TENTION VMIN

=51

Lorsque la valeur souhaitée est atteinte, validez en appuyant
sur la touche « ENTER »

Un écran apparait avec la confirmation de la modification de
la valeur.

MEMORISATION

TENTION VMIN




[image: image27.png]MEMORISATION

BOUTON ON / OFF

Pour revenir a I'affichage initial, il suffit d’aller au sous menu
«Mode normal » & I'aide des boutons « + » Ou « - » et d’appuyer
sur la touche « ENTER »

Pour revenir a I'affichage initial, il suffit d’aller au sous menu
«Mode normal » & I'aide des boutons « + » Ou « - » et d’appuyer
sur la touche « ENTER »

Plage de réglage de la tension minimum:
Vmin-min: 1.
Vmin-max : 255.

Pour obtenir la correspondance en volt il faut appliquer le
calcul suivant

Tension en volt = Valeur réglée * (10/255)
Exemple : Valeur réglée = 128 -> 128 * (10/255) = 5 Volts




VI.  ANOMALIES
[image: image28.png]Anomalies




[image: image29.png]Le tableau ci-dessous permet de corriger les éventuels problémes de connectique liés au régulateur lors de la mise en service
de 'ECRO-RV.




[image: image30.png]Erreur L'IHM VFC11 ne s'éclaire pas et n'émet aucun bip
Cause - Le systéme n'est pas sous tension.
Correction : Vérifier le cable de connexion entre I'HM et le régulateur ; ainsi que la tension secteur 230Vac50Hz sur le régulateur.
Erreur L'affichage de la vitesse frontale reste 3 0.00m/s en présence d'aspiration
Cause : La sonde n'est pas raccordée au régulateur.
Correction : Vérifier le raccordement du cable de la sonde.
Erreur L'alarme se déclenche dés la mise sous tension
Cause - La guillotine est au-dela de la butée haute (entrée « HIGH » fermée).
i Temps d'alarme trop court.
Correction : Vérifier le temps d’alarme dans le menu ainsi que le contact de vitre hate.




[image: image31.png]Erreur Le registre motorisé ne fonctionne pas
j— Le signal 0-10V n'arrive pas jusqu'a l'organe de commande.

B Le registre motorisé n'est pas alimenté
Correction : Vérifier le raccordement et le signal de commande du régulateur.
Erreur Le variateur ne commande pas le ventilateur.
j— Lordre de marche n'est pas donné au ventilateur.

§ Le signal 0-10V n'arrive pas jusqu'a l'organe de commande.
Correction : Vérifier le cable d'ordre de marche entre le régulateur et le variateur de fréquence ; ainsi que le signal de commande.
Erreur La lumiére de la sorbonne ne s'éclaire pas.

i Absence de tension.
Cause : o )

Le cablage du relais de sortie est défectueux

Correction : Vérifier le cablage du relais de sortie ; ainsi que I'alimentation pour le cablage.





[image: image32.png]Le tableau ci-dessous permet de corriger les éventuels problémes aérauliques lors de la mise en set




[image: image33.png]Erreur -

Aspiration d’air trés faible

Le ventilateur n'est pas adapté.
Le ventilateur ne tourne pas dans le bon sens.
Le réseau aéraulique présente des problémes.

Correction :

Choisir le ventilateur adapté.
Inverser le sens de rotation.
Supprimer les obstacles possibles (ex : registre mécanique / trou d'air)

Erreur -

La vitesse réelle est différente de la vitesse de consigne

La sonde est placée dans une zone de turbulence.
Mauvaise position de la sonde a fil chaud.
Mauvaises conditions environnementales pour la sonde.

Correction :

Eliminer les turbulences sur la sonde.
Placer la sonde conformément aux recommandations du fabricant.

Vérifier que la sonde effectue une mesure ertre le laboratoire et la sorbonne ; dans le cas contraire réaliser un capotage
pour atteindre cette condition.

ATTENTION aux faux plafonds non fermeés.
ATTENTION & I'étanchéité entre la sonde et le laboratoire.




[image: image34.png]Erreur Phénomeéne d’oscillation du systéme lors de la régulation « Pompage »
Les rampes d’accélération et/ou décélération du variateur sont trop lentes.
Cause - La fréquence min du variateur est trop basse.
Le temps de réaction du régulateur est trop court
Réduire les rampes du variateur.
Correction © Augmenter la fréquence min du variateur.
Augmenter le temps de réaction du régulateur.
Erreur Le registre motorisé fonctionne en sens inverse
Cause - Le sens de marche du registre est inversé.
Correction - Inverser le sens de marche du registre.





VII.  PLANS


VIII.  DONNEES TECHNIQUES 
	
	BCS 12 avec placard (intégration client)

	Débit d’extraction en marche normale :

Vitre ouverte de 40cm et vitesse de 0,5m/s
	880 m3/h +/- 50 m3/h (placard)

	Largeur utile
	1226 mm

	Largeur hors tout
	1264 mm

	Hauteur utile
	500 mm

	Hauteur hors tout
	2400 mm

	Profondeur utile
	632 mm

	Profondeur hors tout
	765 mm

	Diamètre de raccordement
	250 mm

	Prises de courant en bandeau
	4

	Percements dans paroi
	1 percement dans la paroi droite au fond de 30 mm de Ø

2 percements dans la paroi du fond côté droit : 1 de 12 mm Ø et l’autre de 22 mm Ø



IX.  CONTRAT DE GARANTIE 
La BCS est garantie 1 an pièces  (livraison gratuite en France métropolitaine, BENELUX et Suisse) pour tout vice de fabrication (hors consommables).

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE :

- Durant la période de garantie, le client bénéficiera en cas de panne de la gratuité des pièces et de la main d'œuvre  (en France métropolitaine).

- La garantie ne s'applique pas aux consommables dont le renouvellement est nécessaire.

- La garantie est exclue :
- En cas de dommages consécutifs à une mauvaise utilisation ou 



  à un défaut d'entretien (non respect des consignes) ou encore 



  ceux résultant d'une cause extérieure (vol, dégâts des eaux, 



  incendie, chute, etc...,cf. l'assurance de votre établissement).

- En cas d'intervention extérieure, autre que par la société ADS  

  LAMINAIRE pendant la période de garantie.

LIVRET D’UTILISATION 


D’UNE SORBONNE BCS 


AVEC TABLEAU ECRO RV
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